
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LMB 09 
Professzionális fa létra 

Méret: 9 fokos, magasság 283 cm 

Kiszerelés: 1 darab 

 
Származási hely: EU 

Forgalmazó: BALOBAU KFT. – HUNGARY 3104 Salgótarján, Patak út 13.

              

 
 

  

Falétra - Kezelési útmutató 
 I. HASZNÁLAT ELŐTT 
 

1. Alkohol, kábítószer vagy gyógyszer hatása 
alatt álló személyek ne állítsák fel a létrát! 
Szállítás előtt a létrát megfelelően el kell 
igazítani. 

2. Leszállítás után a létra minden elemét 
gondosan ellenőrizni kell. 

3. Minden használat előtt ellenőrizni kell a létra 
sértetlenségét. 

4. Rendszeres időközönként meg kell győződni a 
létra összes részének működőképességéről. 
(Azaz arról, hogy nincsenek a létrán 
repedések, kilazult fokok, kilazult csavarok 
vagy más kötések.) 

5. Ha a létra sérült, semmiképpen sem szabad 
használni! Minden meghibásodást 
szakemberrel ki kell javíttatni. 

6. A létrát tisztán kell tartani, azaz mindenféle 
olaj- festék-, hó- és sárfoltot el kell róla 
távolítani. 

7. A felhasználó országában hatályos 
munkavédelmi előírásokat be kell tartani. 
 

II. HASZNÁLAT 
 

1. A létrán feltüntetett előírásokat be kell tartani. 
2. A létrát szilárd, biztos alapzatra kell felállítani. 

Csúszós felületen nem szabad a létrát 
felállítani! 

3. A létra rögzítőszerelvényeit rögzíteni kell. 
4. Tilos a létrát villamos berendezések alatt 

felállítani! 
5. A létra segítségével csak rövid ideig tartó, 

könnyű munkák végezhetők. 
6. A létrát nem szabad túlzottan megterhelni. A 

legnagyobb össztömeg nem haladhatja meg a 
150 kg-ot. 

7. Tilos a legfelső fokra felállni! 
8. Óvatosan, mindig ügyelve a helyes 

testtartásra lehet a létrával mozogni. 
9. A létrát csak a kezelési útmutatóban leírtak 

szerint szabad használni. 
10. Erős szélben nem szabad a létrát használni! 
11. Gyermekektől távol kell tartani! 
12. A létrát lehetőleg ne állítsuk korlátok mellé, 

vagy mélyebben fekvő részek fölötti 
lezuhanásveszélyes peremekhez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

13. A létrát pontosan és biztonságosan kell 
felállítani. 

14. Tilos munkavégzés közben a létrát másik 
helyre felállítani. 

15. Mindkét lábbal biztosan kell a létrán állni. 
16. A létra használatakor munkavédelmi cipőt 

kell viselni. 
17. A létrán csak akkor szabad feljebb mászni, 

ha minden tárgy könnyű és kézre esik. 
18. Óvatosan kell a létrán fúrógéppel dolgozni. 

Lehetőség szerint kerülni kell az ilyen 
munkákat. 

 
 
III.  JAVÍTÁS, KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS 
 

1. Tilos a létrát a szabadban hagyni. 
2. Tisztáshoz a létrát tisztítószerrel le kell 

mosni egy puha törlőruha segítségével. 
3. A létra javítása csak a létrát biztosító 

hevederekre terjedhet ki. 
A felhasznált hevederek feleljenek meg a műszaki 

rendelkezéseknek. 
 
IV . A LÉTRA HASZNÁLATON KÍVÜL HELYEZÉSE 
 

1. A falétra kizárólag újrahasznosítható 
anyagokból készült. A létra 
kiselejtezésekor be kell tartani a kötelező 
hulladékgazdálkodási előírásokat, hogy a 
környezet károsítását el lehessen kerülni. 

 
Jellemzők: 
 

• PN-EN 131 szabványnak megfelelő magas 
minőség 

• Tömör bükkfából készült lépcsők 

• Szétcsúszás elleni biztonság textilszalaggal 

• Távolság a fokok között 270 mm 

• Felső két lépcsőfok keresztmetszete 25X45 mm 

• Csúszásmentes lépcsőfokok, felső két lépcsőfok 
függőleges 

• Horganyzott szerelvény 


